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Schutzstreifen offene Bauweise ca. 26 m

Schnitt B-B
M 1:100

Baubedarfsfläche offene Bauweise ca. 34 m

Voraussetzung:
GW-Flurabstand ≥ 2,50m

oder vorauseilende
GW-Absenkung

Baustraße

ggf. zusätzliche konstruktive
Maßnahmen zur Sicherung der

Leitung

Fremdleitung

h ü

Schnitt A-A
M 1:100

Rohrüberdeckung
ca. 1.40 - 1.80 m
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Fremdleitungskreuzung inkl. Schutzstreifen offene Bauweise
geböschter Graben
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Fremdleitungskreuzung inkl.
Schutzstreifen offene Bauweise

verbauter Graben

Fremdleitungskreuzung inkl.
Schutzstreifen offene Bauweise

verbauter Graben

Schnitt C-C
M 1:100

Rohrüberdeckung
ca. 1.40 - 1.80 m

h ü

Fremdleitungskreuzung inkl. Schutzstreifen offene Bauweise
verbauter Graben
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Schnitt D-D
M 1:100

Voraussetzung:
GW-Flurabstand ≥ 2,50m

oder vorauseilende
GW-Absenkung

Baustraße

ggf. zusätzliche konstruktive
Maßnahmen zur Sicherung der

Leitung

Fremdleitung

h ü

Schutzstreifen offene Bauweise ca. 26 m

Baubedarfsfläche offene Bauweise ca. 34 m

Überdeckungshöhe:

bei Querungen von

- Fremdleitungen hü = gemäß Vorgabe der zuständigen Leitungsbetreiber

Hinweis:

Die Art der Ausführung, die erforderliche Überdeckung hü, die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, die
Errichtung bzw. Nutzung einer temporären Überfahrt und eine Lagerung von Bodenmieten im
Schutzstreifen sind für eine konkrete Querung unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der
Vorgaben und Auflagen der Leitungsbetreiber sowie der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden
einschlägigen Regelwerke zu bestimmen.

Zeichenerklärung und Hinweise

Baubedarfsfläche

Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise

Schutzstreifen

Sicherheitssystem
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Blatt Nr.: 10

Schutzstreifen Fremdleitung

Höchstspannungsübertragungsleitungen
- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord

(Emden Ost - Osterath)
- BBPIG Vorhaben Nr. 78 - DolWin4

(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)
- BBPIG Vorhaben Nr. 79 - BorWin4

(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG
sowie nach § 26 S. 2 NABEG

Regelkreuzungsprofil A-Nord
Fremdleitungskreuzung

offene Bauweise geböschter und verbauter Graben

M.: 1:500, 1:100
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