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1 Einfuhrung

Fast zeitgleich mit der Einreichung dieses Antrags auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19
NABEG fur das Vorhaben A-Nord betreffend Planfeststellungsabschnitt NRW3 hat die
Amprion GmbH im September 2021 den Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19
NABEG gestellt fur die Errichtung und den Betrieb einer £380-kV-Freileitung in
Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungstechnik (HGU) in dem ca. 29,1 km langen
Abschnitt ,Osterath — Rommerskirchen* des Gesamtvorhabens ,Héchstspannungsleitung
Osterath — Philippsburg; Gleichstrom® gemafy Nr. 2 der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG. Das
Vorhaben wird im Weiteren ,Ultranet” genannt.

Zur Integration der geplanten Gleichstromverbindungen Ultranet und A-Nord in das
bestehende 380-kV-Hdchstspannungsnetz (Drehstrom1) ist u. a. eine Konverterstation am
Ende des Gesamtvorhabens A-Nord und entsprechend am Anfang des Gesamtvorhabens
Ultranet erforderlich. Diese Konverterstation Meerbusch soll an den Netzverknutpfungspunkt
(NVP; auch Umspannanlage (UA))2 Osterath mit einer Drehstromverbindung angebunden
werden. Zur Verbindung des Konverters mit der UA Osterath wird ein 0,7 km langer
Leitungsneubau einer 380-kV-Hdchstspannungsfreileitung erfolgen. Hierbei handelt es sich
um die Drehstrom-Anbindungsfreileitung ,UA Osterath — Konverter Meerbusch, Bl. 4688°".
Diese Anbindung stellt die Versorgung des Konverters mit dem Drehstrom zur Umwandlung
in Gleichstrom sicher.

Als Teil der Realisierung der Drehstrom-Anbindungsfreileitung ist auch die Errichtung von drei
Neubaumasten mit den zugehorigen Spannfeldern erforderlich. Die Leitung beginnt bzw. endet
jeweils an den Portalen der UA Osterath (Portal 001) und der Konverterstation Meerbusch
(Portal 002). Auf den Masten werden zwei 380-kV-Drehstromkreise gefiihrt. Uber diese zwei
Stromkreise werden das gegenstandliche Vorhaben A-Nord und das Vorhaben Ultranet an
den NVP angeschlossen.

Im Zuge der Antragstellung auf Planfeststellungbeschluss nach § 19 NABEG beantragen
sowohl das Vorhaben A-Nord als auch das Vorhaben Ultranet den Betrieb der Drehstrom-
Anbindungsfreileitung fur das jeweilige Vorhaben (siehe Kapitel 1.5 des vorliegenden Antrags
sowie Amprion 2021). Die Planung und Errichtung der Drehstrom-Anbindungsfreileitung wird
hingegen nur im Vorhaben Ultranet beantragt und entsprechend ausgeftihrt. Im Antrag nach

' Die Begriffe Drehstrom und Wechselstrom werden hier synonym verwendet.

2 Die Begriffe Netzverkniipfungspunkt (NVP), Umspannanlage (UA) und Umspannwerk (UW) werden hier in Bezug
auf die Verbindung des NVP mit dem Konverterstandort synonym verwendet.
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A Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG
Planfeststellungsabschnitt NRW3 | ,Nordrhein-Westfalen Stid*

§ 19 NABEG auf Planfeststellungsbeschluss des Vorhabens Ultranet wird der Betrieb der
Drehstrom-Anbindungsfreileitung ausflhrlich erlautert. Dabei werden u. a. Angaben zu den
Emissionen und potenziell erheblichen Umweltauswirkungen durch den Betrieb sowie zu den
entsprechenden Wirkfaktoren gemacht (vgl. Amprion 2021). Der hier vorliegende Anhang 9
wiederholt diese Inhalte im Wesentlichen, da der Betrieb der Drehstrom-Anbindungsfreileitung
ebenfalls Gegenstand des Antrags nach § 19 NABEG fir das Vorhaben A-Nord ist. Dartiber
hinaus wird in dem Antrag nach § 19 NABEG flir das Vorhaben Ultranet der von Ultranet
vorgesehene Untersuchungsrahmen fir die Erstellung der Unterlagen nach § 21 NABEG
beschrieben. Die Inhalte aus dem vorgesehenen Untersuchungsrahmen werden hier nicht
nochmals wiederholt, kdnnen aber dem Antrag nach § 19 NABEG fur das Vorhaben Ultranet
(vgl. Amprion 2021: Kapitel 5 ff.) entnommen werden.

Die Konverterstation Meerbusch selbst ist weder beim Vorhaben A-Nord noch beim Vorhaben
Ultranet Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Errichtung und Betrieb der
Konverterstation werden in einem eigenstandigen Genehmigungsverfahren nach Maligabe
des BImSchG zugelassen. Daflir wurde bereits ein entsprechender Genehmigungsantrag
beim Rhein-Kreis Neuss gestellt. Die Genehmigung wird spatestens bis zur Einreichung der
Unterlagen nach § 21 NABEG fir das Vorhaben Ultranet (Abschnitt ,Osterath -
Rommerskirchen®) erwartet.

Im Folgenden wird in Kapitel 2 zundchst der Betrieb der Drehstrom-Anbindungsfreileitung
beschrieben. Dabei werden u. a. auch die Emissionen und potenziell erhebliche
Umweltauswirkungen des Betriebs der Drehstrom-Anbindungsfreileitung sowie die
entsprechenden Wirkfaktoren dargestellt.

Danach werden in Kapitel 3 unterschiedliche kleinrdumige Trassenverlaufe zur Anbindung der
Konverterstandortflache 2 beschrieben (im Vorhaben Ultranet als  kleinrdumige
Trassenalternativen® bezeichnet) (vgl. Amprion 2021: 205 f.). Bei der Konverterstandortflache
2 handelt es sich um eine Konverterstandortflache, die innerhalb der nach § 12 NABEG
festgelegten Trassenkorridore fur die Vorhaben A-Nord (Bundesfachplanungsabschnitt D;
BNetzA 2021d) und Ultranet (Bundesfachplanungsabschnitt C; BNetzA 2021e) liegt. Die oben
erwahnte Konverterstation Meerbusch befindet sich auf der Konverterstandortflache Il. Im
Gegensatz zur Konverterstandortflache Il liegen fiur die Konverterstandortfliche 2 keine
detaillierten Planungen oder gar ein Genehmigungsantrag gemaf BiImSchG vor.
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2 Betrieb der Drehstrom-Anbindungsfreileitung

Die nachfolgenden Erlauterungen zum Betrieb der Drehstrom-Anbindungsfreileitung (Kapitel
2.1) und den potenziell erheblichen Umweltauswirkungen des Betriebs der Drehstrom-
Anbindungsfreileitung (Kapitel 2.2) wurden — wie bereits oben erklart — im Wesentlichen aus
dem Antrag nach § 19 NABEG auf Planfeststellungsbeschluss fir das Vorhaben Ultranet
(Abschnitt ,Osterath — Rommerskirchen®) Gbernommen. Es wird darauf hingewiesen, dass
insbesondere die spater beschriebenen Emissionen und Wirkfaktoren in Bezug zu einem
Freileitungsprojekt stehen und dementsprechend inhaltlich zu Emissionen und Wirkfaktoren
von Projekten mit Erdkabelbezug abweichen konnen.

21 Angaben zum Betrieb der Drehstrom-Anbindungsfreileitung

21.1 Schutzstreifen

Fir den Betrieb einer Freileitung ist beidseits der Leitungsachse ein Schutzstreifen notwendig,
um die erforderlichen Mindestabstande zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft gewahrleisten
zu kénnen. Die Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen vom Masttyp, der Beseilung,
den Isolatorketten und dem Abstand der Masten untereinander abhangig.

Im Bereich der Nutzung von Bestandsleitungen, bleibt nach derzeitigem Planungsstand der
bestehende Schutzstreifen unverandert bestehen. Fir den Neubau der Anbindungsleitung
werden Schutzstreifen von durchschnittlich ca. 25 bis 30 m beidseits der Leitungsachse
notwendig.

21.2 Emissionen durch den Betrieb der Drehstrom-Anbindungsfreileitung

Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb einer Héchstspannungsfreileitung treten elektrische und magnetische Felder auf.
Sie entstehen nur in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfiihrenden Leitern. Die
Hoéhe des elektrischen Feldes ist abhangig von der Spannung. Das magnetische Feld
hingegen ist abhangig von der Stromstarke, die je nach Menge des transportierten Stroms
variiert.

Maligeblich fir den Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch
elektrische und magnetische Felder ist vorliegend § 22 BImSchG i. V. m. der 26. BImSchV.

Im Rahmen der durchgefiihrten Bundesfachplanung (vgl. Amprion 2019) hat die Amprion
GmbH in prognostischen Berechnungen bereits aufgezeigt, dass die Grenzwerte der 26.
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BImSchV durch das Vorhaben deutlich unterschritten werden. Der detaillierte Nachweis tber
die Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV an mafgeblichen Immissionsorten sowie die
Prifung von MinimierungsmalRnahmen gemal Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur
Durchfihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV (26.
BImSchVVwV) erfolgt jeweils in den Unterlagen nach § 21 NABEG fir die Vorhaben A-Nord
und Ultranet.

Gerausche

Beim Betrieb einer Hochstspannungsfreileitung koénnen Gerduschemissionen durch
Koronaentladungen an den Leiterseilen auftreten.

Die hierbei heranzuziehenden Regelungen im Bereich des gerduschbezogenen
Immissionsschutzes sind in § 22 BImSchG i. V. m. der ,Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Larm® (TA Larm) konkretisiert.

Im Rahmen der durchgefiihrten Bundesfachplanung (vgl. Amprion 2019) hat die Amprion
GmbH in prognostischen Berechnungen bereits aufgezeigt, dass die Anforderungen der TA
Larm durch das Vorhaben eingehalten werden. Der detaillierte Nachweis zum Schutz vor und
zur Beschrankung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm unter Einbeziehung der
Regelungen der TA Larm erfolgt jeweils in den Unterlagen nach § 21 NABEG fiir die Vorhaben
A-Nord und Ultranet.

Stoffliche Emissionen (Ozon, Stickoxide, Schwermetalle) und Partikelionisation

Beim Betrieb der Anbindungsleitung kommt es durch elektrische Entladungen an den
Leiterseilen (Koronaeffekt) zur Entstehung von geringen Mengen an Ozon und Stickoxiden.
Weiterhin kdnnen durch auftretende Teilentladungen an den Leiterseilen in unmittelbarer Nahe
der Leiterseile ionisierte Luftmolekule und ggf. geladene Aerosole entstehen.

Exemplarische Messungen bei Drehstromleitungen haben gezeigt, dass in unmittelbarer Nahe
zu den Leiterseilen nur Erhéhungen der Ozon-Konzentration von 2 bis 3 ppb (parts per billion)
feststellbar sind (Badenwerk Karlsruhe AG 1988). In einem Abstand von 1 m zu den
Leiterseilen liegt die Erhdhung des Ozongehaltes im Bereich der messtechnischen
Nachweisgrenze und betragt nur einen Bruchteil des natirlichen Ozonpegels. Bereits in einem
Abstand von 4 m zu den Leiterseilen einer 380-kV-Freileitung ist ein eindeutiger Nachweis von
Konzentrationserhéhungen nicht mehr mdglich. Gleiches gilt fir die noch geringeren Mengen
an gebildeten Stickoxiden (Kiellling et al. 2001). Gesundheitliche Auswirkungen auf den
Menschen konnten bei den zu erwartenden sehr geringen Emissionen gemaR unabhangiger
Studien nicht nachgewiesen werden (NRPB 2004, WHO 2007, BNetzA 2015).

Die durch Koronaentladungen an den Leiterseilen erzeugten ionisierten Luftmolekiile bzw. -
atome kdnnen sich an Aerosolen in der Umgebungsluft anlagern. Das gesundheitliche Risiko
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durch geladene Aerosole in der Nahe von Hochspannungsfreileitungen ist jedoch nach
Einschatzung der britischen Strahlenschutzbehdrde (NRPB) und der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vernachlassigbar. Zu vergleichbaren Ergebnissen,
sowohl bezuglich der Luftionenkonzentration als auch derjenigen geladener Aerosole kommen
ebenfalls Bewertungen, in denen explizit HGU-Leitungen betrachtet wurden (OECOS 2012,
FEMU 2013). Insgesamt stellen nach dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Forschung
sowohl die im Nah- als auch Fernbereich von Drehstrom-Freileitungen auftretenden
Konzentrationen von ionisierten Luftbestandteilen und geladenen Aerosolen keine
gesundheitliche Gefahrdung der allgemeinen Bevolkerung dar.

Somit sind weder die vorhabenbedingten Immissionen von Ozon oder Stickoxiden noch die
Konzentration von ionisierten Luftbestandteilen und geladenen Aerosolen relevant und
entscheidungserheblich.

21.3 Betriebliche MaBRnahmen

Wahrend des Betriebs der Leitung wird diese regelmaRig durch den Betreiber kontrolliert und
der Zustand erfasst. Hierzu werden typischerweise folgende Inspektionen durchgefihrt:

= jahrliche Begehung der Leitungstrasse
= jahrliche Befliegung der Leitungstrasse
= Intensivinspektion durch Besteigen der Maste (alle 5 Jahre)

In Abhangigkeit vom Zustand werden im Laufe der Standzeit der Leitung ggf. folgende
Instandsetzungen bzw. Wartungen ausgefuhrt:

= Korrosionsschutzanstrich

= |solatorenwechsel

= Seilnachregulagen bzw. Seilreparaturen
= Stahlsanierungen

Wann und wie oft diese Mallnahmen durchgeflinrt werden muissen, ist allein abhangig vom
aktuellen Zustand der Betriebsmittel, welcher durch die Inspektionen ermittelt wird. Der
Zustand wird beeinflusst durch z. B. die Umgebungsbedingungen wie Wind, Regen,
Sonneneinstrahlung, aber auch durch die elektrische Belastung der Leitung und die damit
verbundenen mechanischen und thermischen Veranderungen.

Fur die Durchfihrung der betrieblichen MaRnahmen werden allenfalls temporare
Arbeitsflachen (Baustelleneinrichtungsflachen) um den Maststandort und in der Nahe von
Abspannmasten und ggf. Zuwegungen bendtigt. Die GréRRe der Arbeitsflache, einschlielllich
des Maststandortes, betragt pro Mast im Durchschnitt ca. 3.600 m? (ca. 60 x 60 m). An
Abspannmasten ist fir die Platzierung einer Seilzugmaschine noch eine Arbeitsflache von ca.
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600 m? (ca. 20 x 30 m) i. d. R. in einer Entfernung von mindestens der 2-fachen Masthéhe pro
Seilzugrichtung erforderlich.

Etwaige Umweltauswirkungen von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten konnen erst
unmittelbar im Vorfeld dieser Arbeiten unter Heranziehung der konkreten MaRnahmenplanung
ermittelt und beurteilt werden. Erfahrungsgemaf sind diese betrieblichen Malknahmen aber
nicht mit schadlichen Umweltauswirkungen verbunden.

2.2 Potenziell erhebliche Umweltauswirkungen des Betriebs der
Drehstrom-Anbindungsfreileitung

Als Grundlage fur die Ermittlung der Untersuchungsinhalte des UVP-Berichts und der
sonstigen erforderlichen Planfeststellungsunterlagen werden im Folgenden zunachst die
moglichen Wirkfaktoren des Betriebs der Drehstrom-Anbindungsfreileitung und die dadurch
hervorgerufenen umweltrelevanten Auswirkungen identifiziert und naher beschrieben.

Fur die einzelnen Wirkfaktoren wird dann herausgearbeitet, bei welchen Schutzgitern gemaf
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 UVPG die identifizierten Wirkfaktoren zu betrachtungsrelevanten
Auswirkungen flhren koénnen.

Potenziell erhebliche Umweltauswirkungen - Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Folgende betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens resultieren aus dem Betrieb der
Freileitung:

= Elektrische und magnetische Wechselfelder

= Schallemissionen (vorwiegend Koronagerausche)

= SchadstoffausstoR (Ozon, Stickoxide usw.)

= Schadstoffemissionen durch UnterhaltungsmaRnahmen

= Bewegungsunruhe und Schallemissionen durch Unterhaltungsmafnahmen

221 Beschreibung der potenziell erheblichen Wirkfaktoren und
Umweltauswirkungen

2211 Elektrische und magnetische Wechselfelder

Beschreibung des Wirkfaktors

Beim Betrieb der geplanten Hochstspannungsfreileitung werden elektrische und magnetische
Felder auftreten. Sie entstehen nur in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw.
stromfihrenden Leitern. Die Starke des elektrischen Feldes ist abhangig von der
Spannungsebene der Leitung. Das magnetische Feld hingegen ist abhangig von der
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Stromstarke und damit von der Netzbelastung, die je nach Menge des transportierten Stroms
variiert.

Die Starke und die Verteilung des elektrischen und magnetischen Feldes im Umfeld einer
Freileitung sind von vielen Faktoren abhangig. Im Wesentlichen werden die am Boden
auftretenden Feldstarken von der Spannung, der Stromstarke, der Form des Mastes, der
Anordnung und der Anzahl sowie dem Durchhang der Leiterseile bestimmt. Die héchsten
Feldstarken sind direkt unterhalb der Leiterseile am tiefsten Durchhangpunkt anzutreffen. Mit
zunehmender Entfernung von der Freileitung nimmt die Feldstarke rasch ab.

Der Betreiber einer Hoéchstspannungsfreileitung ist verpflichtet, die hierflr gultigen
Anforderungen der 26. BImSchV einzuhalten und damit Beeintrachtigungen in der Umgebung
auszuschliel3en.

Im Rahmen der Unterlagen nach § 21 NABEG wird von der Amprion GmbH ein ,Nachweis
Uber die Einhaltung der magnetischen und elektrischen Feldstarkewerte geman 26. BImSchVv*
in Form eines Gutachtens erbracht.

Mogliche Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Durch die elektrischen und magnetischen Wechselfelder kénnen folgende potenziell
erhebliche Auswirkungen entstehen.

Potenzielle erhebliche Betroffenheit von Schutzgiitern

Auswirkungen

Immissionen elektrischer/ Potenzielle Beeintrachtigungen von Menschen und Tieren
magnetischer Felder durch elektrische und magnetische Felder kénnen im nahen

Umfeld der Leitung nicht ausgeschlossen werden. Folglich
sind die Schutzgiter Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit und Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt betroffen.

Offenkundig nicht betroffene Schutzgiiter

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von elektrischen und magnetischen Feldern auf
die Schutzglter Landschaft, Boden, Wasser, Kulturglter und sonstige Sachguter, Klima und
Luft sowie Flache kdénnen ausgeschlossen werden, da seitens dieser Schutzglter keine
Sensibilitdt gegentber elektrischen und magnetischen Feldern besteht.

221.2 Schallemissionen (vorwiegend Koronagerausche)

Beschreibung des Wirkfaktors

Beim Betrieb der Ho&chstspannungsfreileitung koénnen  Schallemissionen  durch
Spannungsuberschlage, sogenannte Koronaentladungen, an den Leiterseilen auftreten.
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Der Begriff Koronaentladung bezeichnet Entladungsvorgange in einem Gas, im vorliegenden
Fall in der das Leiterseil umgebenden Luft. Der Grund fir solche Entladungsvorgange ist eine
Erhéhung der elektrischen Randfeldstarke, z. B. durch Schmutzpartikel oder Wassertropfen
an den Leiterseilen. Durch diese Ablagerungen kommt es zur Ausbildung von inhomogenen
elektrischen Feldern an der Oberflache der Leiterseile mit stark erhdhten elektrischen
Feldstarken, was zu spontanen, mit Schallemissionen verbundenen, Entladungsvorgangen
fuhrt. Diese treten bei Drehstromleitungen in beurteilungsrelevanten Pegelhdhen
insbesondere bei Niederschlag auf.

Zusatzlich treten auRRerdem tonale Schallemissionen in Form eines tieffrequenten, fir den
Menschen wahrnehmbaren, Brummens auf. Es entsteht durch die Bewegungen von lonen,
die ihre Energie in Form von Kraft und Warme auf die ungeladene Umgebungsluft Gbertragen.
Ein Grofteil der Energie fuhrt zu einer periodischen Erwarmung der Luft, welche sich im
Wechsel zusammenzieht und ausdehnt und so tonale Schallemissionen in Form eines 100-
Hz-Brummens erzeugt (HLUG 2015).

Um die mdéglichen Auswirkungen betriebsbedingter Schallimmissionen der Freileitung durch
Koronaentladungen zu prognostizieren, wird ein entsprechendes Gutachten im Rahmen der
Unterlagen nach § 21 NABEG erstellt. Dieses wird den Planfeststellungsunterlagen beigefligt
werden.

Auch wenn aufgrund der geringen Intensitat eine relevante Storwirkung fur Vogel als wenig
wahrscheinlich einzustufen ist, sollte dieser Wirkfaktor vorsorglich dennoch in die Prifung der
Umweltauswirkungen einbezogen werden.

Mogliche Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Durch die wahrend des Betriebs emittierten Schallemissionen kdnnen folgende potenziell
erhebliche Auswirkungen entstehen.

Potenzielle erhebliche Betroffenheit von Schutzgiitern
Auswirkungen

Gerauschimmissionen durch Durch betriebsbedingte Gerauschemissionen kann es zu

Koronagerausche und Stérungen in den umliegenden Siedlungsbereichen

tonale Schallemissionen kommen. Folglich ist das Schutzgut Menschen,
insbesondere die menschliche Gesundheit betroffen.
Storung der Fauna konnen nicht von vorneherein
ausgeschlossen werden. Daher ist das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt zu betrachten.

Offenkundig nicht betroffene Schutzgiiter

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von wahrend des Betriebs emittierten
Schallemissionen auf die Schutzgiter Landschaft, Boden, Wasser, Kulturgliter und sonstige
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Sachguter, Klima und Luft sowie Flache kénnen ausgeschlossen werden, da seitens dieser
Schutzguter keine Sensibilitat gegenliber Schallemissionen besteht.

2213 Schadstoffausstofl (Ozon, Stickoxide usw.)

Beschreibung des Wirkfaktors

Aufgrund der Ausfuhrungen in Kapitel 2.1.2 kann eine potenzielle Betroffenheit des
Schutzgutes Luft sowie der Schutzguter Boden und Wasser durch einen potenziellen Eintrag
von Schadstoffen Uber den Luftpfad als nicht erheblich eingestuft und somit von der weiteren
Betrachtung ausgeschlossen werden. Gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen
konnten - wie in Kapitel 2.1.2 dargelegt - gemal unabhangiger Studien ebenfalls nicht
nachgewiesen werden.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch die Entstehung von Ozon und Stickoxiden
auf die Schutzguter Landschaft, Kulturglter und sonstige Sachguter, Klima und Flache kdnnen
ausgeschlossen werden, da kein Wirkzusammenhang zwischen diesen Luftschadstoffen und
den genannten Schutzgutern besteht.

Eine Betroffenheit infolge der Entstehung von Ozon und Stickoxiden in der Nahe der
Leiterseile sowie die lonisierung von Luftmolekilen und die elektrische Aufladung von
Aerosolen ist somit bei allen Schutzgitern nicht gegeben.

Eine weitergehende Betrachtung dieses Wirkfaktors ist daher nicht erforderlich.

2214 Schadstoffemissionen durch UnterhaltungsmafRnahmen

Beschreibung des Wirkfaktors

Wahrend der Betriebsphase einer Freileitung werden i. d. R. im Abstand mehrerer Jahre
Inspektionen und ggf. auch Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an den Masten und
Leiterseilen durchgefihrt. Im Zuge einer Inspektion wird der Mast angefahren oder, sofern er
nicht Uber einen bestehenden Weg erreichbar ist, auch zu Fuld aufgesucht. Fir Reparaturen
oder Instandhaltungsarbeiten kénnen ggf. auch der Einsatz von schwererem Gerat und ein
Anfahren des Mastes Uber die dinglich gesicherte (rechtlich) dauerhafte Zuwegung notwendig
sein. In der Regel nehmen Reparaturarbeiten nur wenige Stunden bis maximal wenige Tage
in Anspruch. Aufwandige Instandhaltungsarbeiten, wie z. B. das Abstrahlen und neu Lackieren
eines Mastes mit Korrosionsschutz kdnnen auch mehrere Tage andauern. Da der ggf. zu
erneuernde Korrosionsschutz heute keine schadlichen Substanzen mehr enthalt, ist ein
diesbezuglicher Schadstoffeintrag auszuschliel3en. Der sonstige Schadstoffausstof? durch den
Einsatz einzelner Gerate, Baumaschinen oder -fahrzeuge an maximal wenigen Tagen pro Jahr
ist deutlich geringer, als beispielsweise die Schadstoffemission durch land- oder
forstwirtschaftliche Fahrzeuge in der Umgebung des Mastes.
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Mogliche Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Die Auswirkungen des extrem seltenen und dann geringen Schadstoffausstoles durch
UnterhaltungsmalRnahmen auf das Schutzgut Luft sind so gering, dass erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut mit Sicherheit ausgeschlossen werden kdnnen. Sie
werden im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Infolgedessen kénnen auch erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit sowie Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt, Boden, Wasser und Kulturgliter und sonstige Sachguiter Uber
Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Luft ausgeschlossen werden. Sie werden im Folgenden
nicht weiter betrachtet.

Auch kénnen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen durch
Unterhaltungsmallnahmen auf die Schutzglter Landschaft, Klima und Flache ausgeschlossen
werden, da kein Wirkzusammenhang zwischen betriebsbedingten Schadstoffemissionen und
den genannten Schutzgutern besteht.

2.21.5 Bewegungsunruhe und Schallemissionen durch
UnterhaltungsmafRnahmen

Beschreibung des Wirkfaktors

Die oben beschriebenen Inspektionen, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten bringen
jeweils auch eine gewisse Bewegungsunruhe sowie ggf. Schallemissionen mit sich. Die zu
erwartenden Arbeiten sind allerdings in der Mehrzahl kaum bis wenig schallintensiv. Wiederum
kann festgestellt werden, dass die wiederkehrenden, gewdhnlichen Bewegungen sowie die
Schallemissionen durch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge auf den die Masten
umgebenden Flachen wesentlich starker ins Gewicht fallen, als die durch
UnterhaltungsmalRnahmen entstehenden Stérungen.

Mogliche Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Durch Bewegungsunruhe und Schallemissionen durch Unterhaltungsmallhahmen kénnen
folgende potenziell erhebliche Auswirkungen entstehen.

Potenzielle erhebliche Betroffenheit von Schutzgiitern
Auswirkungen

Stérungen empfindlicher Sofern eine UnterhaltungsmalRnahme zu einem Zeitpunkt
Vogelarten erfolgt, zu dem auf dem Mast oder im unmittelbaren Umfeld
des Mastes eine storungsempfindliche Vogelart briitet,
waren Stérungen und schlimmstenfalls eine Aufgabe des
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Potenzielle erhebliche Betroffenheit von Schutzgiitern
Auswirkungen

Geleges nicht auszuschlieRen. Folglich ist das Schutzgut
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt betroffen.

Offenkundig nicht betroffene Schutzgiiter

Aufgrund der oben beschriebenen Seltenheit der Unterhaltungsmaflnahmen kdnnen
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die
menschliche Gesundheit Uber diesen Wirkfaktor ausgeschlossen werden.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch Bewegungsunruhe und Schallemissionen
durch UnterhaltungsmafRnahmen auf die Schutzgtiter Landschaft, Boden, Wasser, Kulturgtter
und sonstige Sachguter, Klima, Luft und Flache kdnnen ausgeschlossen werden, da kein
Wirkzusammenhang zwischen Bewegungsunruhe und Schallemissionen und den genannten
Schutzgltern besteht.

2.2.2 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Unter Wechselwirkungen im Sinne des UVP-Gesetzes lassen sich erhebliche
Auswirkungsverlagerungen  und  Sekundarauswirkungen  zwischen  verschiedenen
Umweltmedien und auch innerhalb dieser verstehen, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung
addieren, verstarken, potenzieren, aber auch vermindern bzw. sogar auftheben kénnen.

Es treten keine betriebsbedingten potenziellen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
auf.

223 Beriicksichtigung der Ergebnisse der Bundesfachplanung

Nach § 21 Abs. 4 NABEG soll fur den UVP-Bericht nach MalRgabe der §§ 15 und 39 Abs. 3
UVPG auf die in der Bundesfachplanung eingereichten Unterlagen Bezug genommen werden,
um sicherzustellen, dass keine Uberflissigen Doppelprifungen erfolgen. Dementsprechend
wird in § 23 NABEG fir den materiellen Prifungsumfang der Umweltvertraglichkeit die
Moglichkeit  eingerdumt, dass die Prifung der  Umweltvertraglichkeit im
Planfeststellungsverfahren auf Grund der in der Bundesfachplanung bereits durchgefiihrten
SUP auf zusatzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen der beantragten
Stromleitung beschrankt werden kann.
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Vorliegend wird von der Mdglichkeit des § 23 NABEG kein Gebrauch gemacht. Vielmehr wird
im Planfeststellungsverfahren die detaillierte technische Planung einer erneuten und
vollstandigen Prifung im Hinblick auf Umweltauswirkungen unterzogen.

224 Eingrenzung der zu untersuchenden Schutzgiiter

Ausgehend von den oben betrachteten Wirkungen des Vorhabens und im Hinblick auf die dort
identifizierten betrachtungsrelevanten Auswirkungen werden die in der folgenden
Wirkungsmatrix (siehe Tab. 2-1) aufgefiihrten Schutzglter betrachtet. Dabei werden mdgliche
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern berlcksichtigt, die aufgrund von
Wirkungsgefligen zwischen den verschiedenen Schutzgitern bestehen.
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Tab. 2-1: Betriebsbedingte betrachtungsrelevante Auswirkungen und die jeweils betroffenen Schutzgtiter (vgl. Amprion 2021: 88 f., angepasst)

Wirkfaktoren Mogliche Auswirkung Potenziell betroffene Schutzgiiter
(Menschen, insb. menschliche Gesundheit; Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt; Flache;
Boden; Wasser; Luft und Klima; Landschaft;
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter)

M T/P/IB Fl Bo Wa Lu/Kl La KIS

Betriebsbedingt

Elektrische und magnetische Gleich- und Wechselfelder

Immissionen elektrischer/magnetischer Felder X X

Schallemissionen (vorwiegend Koronagerausche)

Gerauschimmissionen durch Koronageradusche und X X
tonale Schallemissionen

Bewegungsunruhe und Schallemissionen durch UnterhaltungsmafRnahmen

Stérungen empfindlicher Tierarten X

Betrachtungsrelevante Auswirkung
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2.3 Vorschlag fir die Inhalte der Festlegung des
Untersuchungsrahmens fiir die Unterlagen nach § 21 NABEG

Die betrieblichen Auswirkungen durch die Drehstrom-Anbindungsfreileitung zwischen dem
Konverter und dem NVP werden im Rahmen der Unterlagen gemafR § 21 auf Basis der oben
beschriebenen und im Antrag gemal} § 19 NABEG vom Vorhaben Nr. 2 (Abschnitt ,Osterath
— Rommerskirchen®) vorgeschlagenen Untersuchungsrahmen (sieche Amprion 2021: Kapitel 5
ff.) bzw. den Festlegungen der BNetzA im Untersuchungsrahmen gemafl § 20 NABEG
durchgeflhrt.
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3 Kleinraumige Trassenalternative: Anbindungsleitungen an
Konverterstandortflache 2

In den Unterlagen gemaf § 8 NABEG fir das Vorhaben Ultranet im Abschnitt C (,Osterath —
Rommerskirchen) hat die Amprion GmbH sechs alternative Trassenkorridore untersucht, die
jeweils die Anbindungsleitungen an raumlich konkretisierte Standortflachen (sowohl an den
NVP als auch an die Bestandsleitung) umfassten. Vier von diesen sechs Trassenkorridor-
Alternativen sind mit der Festlegung des Trassenkorridors nach § 12 NABEG fiir das Vorhaben
Ultranet nicht mehr realisierbar, da sie in Teilen Uber den festgelegten Trassenkorridor
hinausragen. Innerhalb des festgelegten Trassenkorridors verlaufen die Anbindungsleitungen
der Konverterstandortflache (KSF) Il und 2, womit beide realisierbar waren (vgl. Amprion 2021:
205 f.).

Diese beiden Konverterstandortflachen liegen auch innerhalb des nach § 12 NABEG
festgelegten Trassenkorridors flir das Vorhaben A-Nord betreffend Abschnitt D: ,Sddéstlich
bzw. stdlich von Meerbusch-Osterath erreicht der festgelegte Trassenkorridor (iber das TKS
D159 die KSF Il und die KSF 2 und den Netzverkniipfungspunkt, das Umspannwerk (UW)
Osterath” (BNetzA 2021d: 2).

Im Fall von Ultranet wirden die Konverterstandortflache (Il bzw. 2) einmal mit einer
Drehstromleitung an den NVP und mit einer Gleichstromleitung an die Bestandsleitung
anbinden. Abb. 3-1 zeigt in Gelb die Bestandsleitung. In Grin sind die fur das Vorhaben
Ultranet geplanten Anbindungsleitungen dargestellt: Bei der langeren grinen Leitung handelt
es sich um die hier gegenstandliche Drehstrom-Anbindungsfreileitung, die die
Konverterstandortflache Il an den NVP (roter Punkt) anbindet. Diese ist auch die Drehstrom-
Anbindungsfreileitung, fir die das Vorhaben A-Nord im Antrag auf Planfeststellung nach
§ 19 NABEG ebenfalls den Betrieb beantragt (siehe Abb. 3-1 und Abb. 3-2). Bei der kiirzeren
grinen Leitung handelt es sich um die Anbindung der Bestandsleitung (Gleichstrom) an den
Konverter (siehe Abb. 3-1).
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—Osterath /-

Abb. 3-1: Fir Ultranet geplante Anbindungsfreileitungen an die KSF Il (vgl. Amprion 2021: 28; Antrag nach
§ 19 NABEG auf Planfeststellungsbeschluss fiir den Abschnitt ,Osterath - Rommerskirchen®
(Vorhaben Nr. 2))

Bezuglich A-Nord ist in Abb. 3-2 in Rot die Vorschlagstrasse fir die Gleichstrom-
Erdkabelanlage eingezeichnet. In Grau schraffiert ist die Konverterstandortflache Il dargestellt.
Die Gleichstrom-Erdkabelanlage schlie3t an die Konverterstandortflache Il an. Die Drehstrom-
Anbindungsfreileitung zwischen NVP (hier grau-schwarzer Punkt) und
Konverterstandortflache Il wird als graue Linie angezeigt (siehe auch nachrichtliche
Darstellung in Plananlage 3).

Abb. 3-2: Vorschlagstrasse fur die Gleichstrom-Erdkabelanlage (A-Nord), KSF Il und Drehstrom-
Anbindungsfreileitung (vgl. vorliegender Antrag, Plananlage 3, Blatt 09; KSF Il und Drehstrom-
Anbindungsfreileitung jeweils als nachrichtliche Darstellung).
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In Abb. 3-3 und Abb. 3-4 wird die mdgliche Anbindung an die Konverterstandortflache 2
dargestellt. Abb. 3-3 zeigt die fur Ultranet geplanten alternativen Leitungen. Die rot-gepunktete
Linie stellt den alternativen Verlauf fir einen theoretisch méglichen Neubau der Drehstrom-
Anbindungsfreileitung dar. Ab dem Mast Nr. 252 wirde diese alternative Leitung auf einer
bereits bestehenden Strecke (hier in Gelb dargestellt) weiter Richtung Nordwesten zum NVP
gefuhrt werden. Bei der roten rechteckig gestrichelten Linie handelt es sich um den méglichen
Verlauf der Gleichstrom-Anbindungsfreileitung zwischen bestehender Strecke und
Konverterstandortflache 2.

Legende
Freileitung
Anderungen im Bestand

------- Neubau Anbindungsleitung
Konverterstandortflache 2, Drehstrom

===== Neubau Anbindungsleitung
Konverterstandortflache 2, Gleichstrom

Mast
® Bestand (Isolatorentausch)
o Neubau

Portale

|  Portale (nachrichtliche Darstellung)

Festgelegter Trassenkorridor
E Osterath - Rommerskirchen

0 0.1 02 03 0.4 0.5 Kilometer

Abb. 3-3: Fur Ultranet geplante Anbindungsfreileitungen an die KSF 2 (vgl. Amprion 2021: 206; Antrag nach
§ 19 NABEG auf Planfeststellungsbeschluss fiir den Abschnitt ,Osterath - Rommerskirchen®
(Vorhaben Nr. 2))
Abb. 3-4 zeigt nochmals die im Zuge des Vorhabens Ultranet geplante alternative Drehstrom-
Anbindungsfreileitung zwischen der Konverterstandortflache 2 und dem NVP als rot-
gepunktete und spater gelbe Linie. Die Vorschlagstrasse des Vorhabens A-Nord wird zunachst
in roter durchgezogener Linie dargestellt. Zum moglichen Anschluss der Erdkabelanlage an
die Konverterstandortflache 2 knickt die Erdkabelanlage etwa unterhalb der gelb eingefarbten
Bestandsfreileitung von Ultranet Richtung Nordosten ab (graue Rechtecklinie).
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Abb. 3-4: Alternative Flhrung der Trasse fir die Gleichstrom-Erdkabelanlage (A-Nord) zum Anschluss an die
KSF 2

Wie aus den obigen Abbildungen hervorgeht, wirde die Anbindung des Vorhabens Ultranet
an die Konverterstandortflache 2 aufgrund der unterschiedlichen Lage der
Konverterstandortflachen 1l und 2 einem leicht veranderten Verlauf folgen. Voraussichtlich
waren die alternativen Anbindungsleitungen an die Konverterstandortflache 2 in Summe im
Vergleich etwas langer und fir die Errichtung ware ca. ein Mast mehr erforderlich.

Die Amprion GmbH favorisiert und verfolgt die Errichtung des Konverters auf der
Konverterstandortflache |l, sodass die in Abb. 3-1 und Abb. 3-2 dargestellten
Anbindungsleitungen an die Konverterstation Meerbusch Antragsgegenstand im
Planfeststellungsantrag fir das Vorhaben Ultranet (Abschnitt Osterath - Rommerskirchen)
sind. Fur das Vorhaben A-Nord ist der Betrieb der in Abb. 3-1 und Abb. 3-2 dargestellten
Drehstrom-Anbindungsfreileitung Gegenstand des Planfeststellungsantrags im
Planfeststellungsabschnitt NRW3.

Die kleinrdumige alternative Trassenflhrung zur Konverterstandortflache 2 kommt zwar zum
jetzigen Zeitpunkt noch ernsthaft in Betracht, jedoch wird sich dieser Umstand voraussichtlich
mit der Genehmigung des Konverterstandorts Meerbusch (KSF Il) (siehe oben Kapitel 1) noch
vor dem Einreichen der Unterlagen nach § 21 NABEG der Vorhaben Ultranet und A-Nord
andern, so dass die Alternative in den Unterlagen nach § 21 NABEG nicht weiter untersucht
werden muss. Sollte die Genehmigung wider Erwarten bis zu dem Zeitpunkt nicht erteilt
werden, wird die Alternative hingegen weiter gepruft.
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