Eintrittspunkt

Lageplan und Langsschnitt

1:500

Fremdleitung
DN 1000

Bohrlange in Abhangigkeit des Kreuzungsobjektes

Austrittspunkt

Rohriiberdeckung ca. 1.40 - 1.80 m

Rohrliberdeckung ca. 1.40 - 1.80 m L]
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Zeichenerklarung und Hinweise

HDD Bohrlinie

Achse Kabelschutzrohr geschlossene Bauweise
Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise

Achse Schutzrohr fur Begleitkabel

Schutzstreifen

— — 1

L Baubedarfsflache

— Start- und Zielgrube (schematische Darstellung)
Uberdeckungshéhe:

bei Querungen von

- Anlagen Diritter h;

X = Achsabstand:

25.00m

System bzw. Achsabstand nach Erfordernis ca. 3-5m

Hinweis:

Die Uberdeckungshéhen sind Mindestwerte und sind fiir eine konkrete Querung, unter Beachtung der
technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, der Vorgaben der zustandigen
Leitungsbetreibern und der fur das Querungsobjekt zusatzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen. Die
temporare Uberfahrt erfolgt in Abstimmung mit den zusténdigen Fachbehdrden.

Detail Kabelschutzrohr

(Energiekabel)
1:25

Energiekabel

Schutzrohr PE 100
ca. DA 280

Detail Kabelschutzrohr
(Begleitkabel)

1:25

Begleitkabel

Leerrohr DA 110 fir Erdseil
Das Erdseil wird bei ca. DA 280
Bedarf angeordnet

Hochstspannungsubertragungsleitungen

- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord
(Emden Ost - Osterath)

- BBPIG Vorhaben Nr. 78 - DolWin4

(Grenzkorridor Il - Hanekenféahr)

- BBPIG Vorhaben Nr. 79 - BorWin4
(Grenzkorridor Il - Hanekenfahr)
Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG
sowie nach § 26 S. 2 NABEG

Regelkreuzungsprofil A-Nord + Offshore-NAS

Fremdleitungskreuzung
geschlossene Bauweise (HDD)
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